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Notre salle d'étalonnage de 18m² est 
optimisée pour la vidéo 4K et peut accueillir 
5 à 6 personnes.

- Salle climatisée 
- Environnement contrôlé avec murs gris 
moyen à 10nits

- Eizo CG319x 4K 

L’écran LCD, au pupitre, dispose d’une dalle 
mate et d’une taille confortable de 32 
pouces pour permettre un rendu critique des 
textures.

- Panasonic 65FZ800 

L’écran de contrôle OLED UHD de 65 
pouces offre un rendu spectaculaire pour 
l’équipe créative. 



  

Photo du colorimètre et du logiciel de calibration 

Notre sonde haut de gamme, le 
colorimètre Color Research CR-100 
permet de faire des calibrations fréquentes 
et de matcher nos écrans. 
Nous calibrons la sonde elle-même avec un 
spectroradiomètre pour nous assurer d’avoir 
des exports TV ou cinéma parfaits. 

La license complète du logiciel 
Colourspace de Light illusion nous permet 
non seulement de réaliser les calibrations 
les plus précises du marché, mais aussi 
d’offrir des services de génération de LUT 
pour les chef-opérateurs.



  

Photos station informatique, équipement informatique  et pupitre d’étalonnage 

Notre station de travail déportée est 
régulièrement mise à jour pour un 
étalonnage en temps réel avec les formats 
les plus récents.

- Intel i9 9900x 10 core / 32Go RAM
- Carte graphique RTX 2080ti
- Blackmagic Design DeckLink 4K extreme 12G
- Stockage Pegasus thunderbolt 3 / Nexis
- Pupitre Tangent Elements


